Der BCZ organisiert auf seiner Piste einen Plausch-Cup. Der Plausch-Cup soll ein geselliger Anlass
sein, an welchem alle Interessierten in einem kollegialen Rahmen Rennluft schnuppern kénnen. Es
kdénnen keine Preise gewonnen werden und die Rennen zahlen nicht zur Wertung der SRCCA oder
anderen Organisationen. An der Generalversammlung des BCZ werden die Gewinner pro Kategorie

bekanntgegeben.

Kategorien 1:8 Buggy Elektro und 1:8 Truggy Elektro

Fahrzeug Damit mdglichst viele Teilnehmer mitfahren kdnnen, werden bewusst keine
Auflagen fiir Marke und Modell, Ubersetzung, Rader, Karosserie usw.
gemacht. Beim Fahrzeug muss es sich um einen 1:8 Buggy oder 1:8 Truggy
handeln. Im Zweifelsfall entscheidet der Rennleiter tber die Zulassung
eines Fahrzeuges zum Cup.

Akku Maximal 4S Lipo, HV-Lipos erlaubt

Motor/Regler Frei

Rennmodus Jede Kategorie fahrt zwei Vorlaufe zu je 7 Minuten sowie einen Final zu je
10 Minuten.

Kosten Die Teilnahme ist fir BCZ-Mitglieder kostenlos. Nichtmitglieder missen eine
Tageskarte l6sen.

Anmeldung Die Anmeldung erfolgt tGber die Webseite www.myrcm.ch

Renndaten Die Renndaten werden friihzeitig via Newsletter und Webseite
bekanntgegeben. Kurz vor den Rennen erfolgt noch eine Erinnerung im
WhatsApp-Chat. Der BCZ behalt sich vor, Rennen aufgrund zu weniger
Anmeldungen oder schlechten Wetterverhaltnissen kurzfristig abzusagen.
Die Absage wird spatestens 24 Stunden vor dem Rennen Uber den
offiziellen BCZ-WhatsApp-Chat vom Rennleiter bekanntgegeben.

Rennzeiten Jeweils gemass Ankindigung. Die Fahrerbesprechung ist obligatorisch und
findet 15 Min. vor Rennbeginn statt.

Streckenposten Die Fahrer der Kategorie Buggy mussen bei der Kategorie Truggy
Streckenposten stehen und umgekehrt.

Zeitmessung Jeder Teilnehmer bringt seinen eigenen Transponder mit. Der BCZ hat auf

der Piste einen RC3 Decoder. Die folgende Grafik zeigt auf, welche
Transponder mit unserer Anlage kompatibel sind:
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Wir empfehlen den Transponder RC4 Hybrid




